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Agip metalStanz ST 120 AE je s vodou nemísitelný, vysoce výkonný tvářecí olej s polárními 

přísadami a velmi vysokým podílem vysokotlakých EP přísad.  

 

 

CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY) 

 

metalStanz ST  120 AE                          Jednotky           Testovací metoda 

Hustota při 15°C kg/m3 999 DIN 51 757 

Kinematická viskozita při 40°C mm2/s 109 DIN 51 562 

Bod vzplanutí °C 180 DIN ISO 2592 

Barva - 5 ASTM D 1500 

Koroze na mědi Kor.stupeň 4-50A3 ASTM D 130 

 

 

 

VLASTNOSTI  A VÝKON 

 

 Velice výkonný tvářecí olej na minerální bázi s obsahem polárních přísad. 

 Není mísitelný s vodou, je bez chloru. 

 Zanechává tenký olejový film, který může být odstraněn vodnými  neutrálními případně 

alkalickými čisticími prostředky. 

 Vysoký podíl vysokotlakých EP přísad. 

 

 

 

 

POUŽITÍ  

 
Agip metalStanz ST 120 AE je hlavně vhodný  jako hlubotažný, protlačovací olej  a  jako 

olej pro přesné střihání  železných materiálů, je také použitelný pro vysoce pevné 

chromniklové oceli. Agip metalStanz ST 120 AE není vhodný pro tváření neželezných kovů. 

Produkt může být nanášen všemi běžnými způsoby.   

 

 


