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eni i-Ride moto 10W-30 je mazivo se syntetickým základovým olejem, speciálně vyvinuté 

pro 4-taktní motory motocyklů nejnovější generace. Je to produkt vysoké kvality, který je 

formulován tak, aby splnil  vysoké úrovně výkonnosti. 

Exkluzivní formulace eni i-Ride moto 10W-30 je schopna odolat vysokému zatížení 

přítomnému ve víceventilových motocyklových motorech. 

Produkt poskytuje plnou ochranu motoru za všech podmínek, jako je jízda po dálnici nebo ve  

městě. 

 

 

CHARAKTERISTIKY (TYPICKÉ HODNOTY) 

 

Stupeň SAE  10W-30 

Hustota při 15°C kg/m3 869 

Viskozita při 100 °C mm2/s 11,1 

Viskozita při 40 °C mm²/s 73 

Viskozita při -25°C mPa.s 6800 

Viskozitní index - 142 

Bod vzplanutí (o.k.)  °C 220 

Bod tuhnutí °C -33 

 

 

VLASTNOSTI A VÝKON 

 

 eni i-Ride moto 10W-30 garantuje tekutost i za chladných podmínek, stejně jako si 

zachovává viskozitu za vysokých teplot. Tentýž stupeň maziva proto lze používat 

celoročně. 

 

 Dokonalá vyváženost použitého balíčku aditiv zajišťuje výbornou ochranu motoru a 

vynikající výkon spojky a převodovky. 

 

 
 

MEZINÁRODNÍ SPECIFIKACE 

 

 

eni i-Ride moto 10W-30 splňuje požadavky následujících specifikací: 
 

 JASO MA, MA2 

 API SL 

 


