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eni i-Sint tech R 5W-30 je mazivo syntetické technologie  s vlastnostmi  “mid-SAPS”, 

specifické pro nejnovější osobní a lehké dodávkové vozidla se zážehovými nebo vznětovými 

motory, pro které je předepsáno mazivo splňující specifikace ACEA C4 nebo Renault RN 0720.  

 

 

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY) 

 

Stupeň SAE  5W-30 

Hustota při 15 °C kg/m³ 852 

Viskozita při 100 °C mm²/s 11.8 

Viskozita při 40 °C mm²/s 68 

Viskozita při -30 °C mPa·s 6100 

Viskozitní index - 171 

Bod vzplanutí  °C 210 

Bod tuhnutí °C -33 

 

 

VLASTNOSTI A VÝKON 

 

eni i-Sint tech R 5W-30 nabízí následující výkonnosti: 

 

 Optimální vlastnosti při startu za studena i při velmi nízkých teplotách. 

 

 Vynikající ochrana před opotřebením. 

 

 Malá spotřeba oleje. 

 

 Mimořádná schopnost úspory paliva a snížení emisí CO2. 

 

 Velmi vysoká kompatibilita se systémy následného zpracování emisí výfukových plynů  

splňující stanovené požadavky některých výrobců automobilů. 

 

 

MEZINÁRODNÍ  SPECIFIKACE 

 

ACEA C4 

 

 

SCHVÁLENÍ 

 

MB 229.51, 226.51 

Renault RN 0720 

 


